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Reinraumkabine CleanTent-D30, Art.-Nr. 22342 / Cleanroom cabin CleanTent-D30, Art.-No. 22342 

 
 
 

Mit dem CleanTent-D30 können Sie schnell und einfach eine Reinraum-Umgebung schaffen, z.B. für 
Reparatur- und Wartungsarbeiten an empfindlichen Produkten. 
 
 Bestehend aus Aluminium-Gestell, abgehängten Lüfter-Filter-Modulen mit PVC-Vorhängen als  

Schürzen, PE-Folien als Haube und Bodenbelag plus LED-Lichtleiste 
 Bis Partikelreinheitsklasse ISO 5 (nach ISO 14644-1) durch Umluftbetrieb mit leistungsstarken  

Lüfter-Filter-Modulen 
 Sehr stabil und aufbaubar innerhalb von ca. 45 min 
 Montagewerkzeug und Ersatzfolien im Lieferumfang enthalten 
 Transportabel in 2 luftfracht-tauglichen Transportkoffern 

 
 

With the CleanTent-D30 you can quickly and easily create a cleanroom environment, e.g. for 
repair and maintenance works of sensitive products. 
 
 Consists of aluminium frame, suspended Fan-Filter-Modules with PVC curtains as aprons, PE-film as  

hood and flooring plus LED light strip  
 Up to air cleanliness class ISO 5 (according to ISO 14644-1) by using circulating air operation with  

powerful Fan-Filter-Modules 
 Very stable and mountable within approx. 45 min 
 Tools and spare films included in scope of delivery 
 Transportable in 2 cases, suitable for air freight 
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Technische Daten / Technical Data 

Art.-Nr. / Art.-No. 22342 

Außenabmessungen (L x B x H) in mm /  
External dimensions (L x W x H) in mm 

ca. 2180 x 2180 x 2055 

Eingangsspannung / Input voltage 100 – 240 V AC; 50/60 Hz 

Max. Leistungsaufnahme /  
Max. power consumption 

330 W 

Beleuchtung / Lighting 1 LED-Lichtleiste / 1 LED light strip 

Reinluftversorgung / Clean air supply 2 Lüfter-Filter-Module der „Light-FFM“-Reihe / 
2 Fan-Filter-Modules of „Light-FFM“-series 

Filter / Filter HEPA H14 mit Abscheidegrad 99,995% im 
Abscheideminimum entsprechend CEN EN 1822 /  
HEPA H14 with separation grade 99,995% in 
efficiency minimum according to CEN EN 1822 

Erreichbare Partikelreinheitsklasse1) /  
Achievable airborne particulate 
cleanliness class1) 

ISO 5 (unterhalb der Lüfter-Filter-Module), ISO 6-7 (übrige 
Bereiche) /  
ISO 5 (beneath Fan-Filter-Modules), ISO 6-7 (other areas) 

Max. Luftabströmgeschwindigkeit2) / 
Max. air outflow velocity2) 

ca. 0,63 m/s / approx. 0.63 m/s 

Max. Volumenstrom2) /  
Max. volume flow rate2) 

ca. 840 m3/h (je Lüfter-Filter-Modul) / 
approx. 840 m³/h (each Fan-Filter-Module) 

Material / 
Material 

Gestell / Frame Aluminiumprofil, farblos eloxiert /  
Aluminium profile, anodised natural 

Haube und Bodenbelag / 
Hood and flooring 

PE-Folie, elektrostatisch ableitfähig / 
PE film, electrostatically dissipative 

Vorhangschürze /  
Curtain apron 

PVC-Vorhang, über Klettband in 2 versch. Höhen an den 
Lüfter-Filter-Modulen zu befestigen, unten mit 
eingeschweißter Bleikordel / 
PVC curtain, fixable at Fan-Filter-Modules in 2 different 
heights via velcro tape, lower edge with welded lead cord 

Bedienung / Operation Drehzahlsteller an jedem Lüfter-Filter-Modul /  
Speed controller on each Fan-Filter-Module 

Gewicht / Weight ca. 130 kg (inkl. Transportkoffer) /  
approx. 130 kg (incl. transport cases) 

Anschluss / Connection 1 Zuleitung mit Schutzkontaktstecker /  
1 supply line with safety plug 

Transportkoffer / Transport cases luftfracht-tauglich, auf Lenkrollen mit Feststellern / 
suitable for air freight, on castors with locks 

Koffer 1 ca. 1100 x 345 x 650 (L x B x H in mm) / 
Case 1 approx. 1100 x 345 x 650 (L x W x H in mm) 

Koffer 2 ca. 680 x 680 x 500 (L x B x H) /  
Case 2 approx. 680 x 680 x 500 (L x W x H in mm) 

 

1) Gemäß DIN EN ISO 14644-1 (as built) / According to DIN EN ISO 14644-1 (as built) 
 
2) Die Angaben sind errechnete Werte und können geringfügig vom fertigen Produkt abweichen. /  
 Values are calculated and may vary slightly from the finished product. 
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Abmessungen / Dimensions 
 

 
Art.-Nr. 22342 / Art.-No. 22342 
 
 

 
 
 
 
 

 
Weitere Datenblätter sowie Informationen zu COLANDIS und unserer Produktpalette finden Sie  
auf unserer Homepage. 
More data sheets and information on COLANDIS and our product range you will find on our homepage. 
 
Alle technischen Daten sind sorgfältig erstellt. Fehler und Irrtümer vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und  
können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten. © COLANDIS GmbH 
All technical data are carefully created. Errors and omissions excepted. Product illustrations are exemplary and may differ from  
the original. Changes in the interest of progress. © COLANDIS GmbH 
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